
CS-23FH
機能充実の
コンパクトモデル

CS-53FH
フレームレートの
変更で長く録れる
コンパクトモデル

CS-52FRWCS-52FRW
[GPS情報]
[電源][設定]も
セーフティレーダーと
共有できる！

CS-33FH
機能充実の
前後2カメラ
コンパクトモデル

掲載製品は日常の運転をドライブレコーダーで記録し分析することで、安全運転についての改善や、効果的な運転管理を推進し、交通事故の防止
および安全運転を促進する目的で製造販売しております。掲載製品は自動車等の事故における証拠として、効力を保証するものではありません。
■安全上の注意 ●掲載製品は専用のDCコード（CS-92WQHは3極プラグ、CS-361FHTとCS-1000SMは 3極プラグ／2A））を使用してください。
それ以外のDCコードを使用した場合、掲載製品が正常に動作しません。●運転中に掲載製品を操作しないでください。●掲載製品をエアバッグが
作動する近くに設置しないでください。●医療用電気機器の近くでは使用しないでください。●水につけたり、水をかけたり、また濡れた手では絶対に
操作しないでください。火災や感電、故障の原因となります。●掲載製品の取り付けは、必ずエンジンを切った状態でおこなってください。●掲載製品
の結合部分、スピーカーなどの穴やすき間にはピンや針などの金属を入れないでください。●掲載製品から煙が立つ、異臭がするなどの問題が発生
した場合は、すぐに使用を中止してください。●掲載製品を急激に温度が上昇する場所に長期間放置しないでください。必ず定格電圧、温度の条件
下で使用してください。●掲載製品の動作中、カメラのレンズ部分が発熱することがありますが、異常動作ではありません。レンズ部分は、大変熱く
なっておりますので、直接手で触れないようご注意ください。●コードを外すときは、必ずプラグ部分を持って外してください。また破損やキズが付いた
コードは使わないでください。●掲載製品の表面はシンナー、アルコール、ベンゼンなどの揮発性物質または有機溶剤で拭かないでください。またゴム
やビニールなどを長期間接触させないでください。●電源コードまたはソケット部のほこりや汚れはよく拭いて取り除いてください。●掲載製品に強い
衝撃を与えないでください。●掲載製品の近くに磁気性がある物を置かないでください。●トンネル入出時のように急激に明るさが変わる場合、逆光
が強い場合、夜に光源がない場合などの条件では録画品質が落ちることがあります。●ガラスの表面はいつもきれいにしておいてください。●掲載
製品は推奨取付位置に設置してください。●パーキングモードによるお車のバッテリー上がりに関して当社は一切の責任を負いかねます。●LED
方式の信号機では画面がチラつくことがあり、色の識別ができない場合があります。それにより生じた損害は、当社は一切の責任を負いかねます。
●掲載製品の分解、修理、または改造を絶対にしないでください。●掲載製品は日本国内仕様です。海外ではご使用にならないでください。●気温の
低いところから高いところに掲載製品を移した場合、掲載製品内に結露が生じることがあります。■GPSおしらせ機能について●各種GPSデータは、
当社独自調査によるデータと、公表されているデータを参考に集計、作成しています。●事故多発エリアは警視庁、国土交通省の統計データより集計
していますが、集計の時期またその後の道路の改良などにより実際の状況と異なる場合があります。また首都圏や都市部などでは事故多発エリアが
集中し警告が頻繁におこなわれる場合があります。●GPSの測位状態によっては動作しない場合があります。●GPSおしらせ機能を使用する場合、
GPSおしらせ機能をオンにしてください。●本サービスは予告なく終了させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。■microSDカードに
ついて●市販のmicroSDカードを使用した場合による掲載製品の動作異常に関して、当社は一切の責任を負いかねます。●microSDカードを
フォーマットする際は、必ず本体のフォーマット機能にておこなってください。●付属のmicroSDカードをフォーマットすると記録ファイルはすべて消去さ
れます。あらかじめパソコンなどにバックアップすることをおすすめします。●microSDカードを取り出す際は、必ず本体の電源が切れたことを確認して
から取り外してください。●microSDカードは消耗品です。一定使用期間が過ぎるとメモリーセクターの一部が損傷されて正常な録画ができない可能
性があります。●一般的にmicroSDカードには寿命があります。（各メーカーにより異なります）●microSDカードを長期間使用している、保証期間が
切れているなどの原因でデータに異常が発生した場合、新しい指定のmicroSDカードと交換してください。●microSDカードを保管、または持ち歩く
ときは、必ず保管ケースに入れてください。●PCなどでmicroSDカードを使用する際には、microSDカードのロックは必ず解除してください。●重要な
データは、必ず他のデバイスにバックアップしてください。●指定のmicroSDカード以外は使用しないでください。●microSDカードスロットに異物を
入れないでください。●油がついた手や濡れた手でmicroSDカードスロットを触らないでください。●データのバックアップ、フォーマットおよび動作中
には、絶対にmicroSDカードを取り外さないでください。●microSDカードを落下させたり、衝撃を与えないでください。●microSDカードには向きが
あります。挿入するときは向きを確認して、確実に最後まで押し入れてください。●microSDカードによっては、認識しにくいものや挿入、取り出しにくい
ものがあります。●microSDカードを別に購入する場合は、必ず使用可能か確認したうえでご購入ください。●microSDカードの容量によっては、起動
時間が変動（長くなったり）する場合があります。●microSD™はSDアソシエーションの商標です。●microSDカードを入れ替えると、掲載製品の
設定が工場出荷時の状態になります。■デジタルインナーミラーについて●掲載製品のディスプレイに表示される映像が見えにくい場合は、モニター
表示をオフにしてルームミラー（鏡）に切りかえてください。●車のバックドアが開いているときは、映像が正しく表示、録画できません。バックドアが
閉まっていることを確認ください。●暗い場所では、実際の色と異なって見えたり、ヘッドライトなどで後続車の周囲が白くぼやけて見えることがあります。
●運転される方の体調、年齢などにより、ディスプレイに表示される映像に焦点が合わせづらい場合があります。●リヤカメラのレンズ特性により、
ディスプレイに表示される映像は、実際の位置や距離と異なって見えることがあります。■録画について●掲載製品は全ての状況下で録画を保証
するものではありません。●掲載製品の故障や使用による損害、また録画した映像の破損や損傷によって生じた損害は、当社は一切の責任を負い
かねます。●掲載製品の動作を確認するため、急ブレーキなど危険な運転はおやめください。●掲載製品で録画した被写体は、プライバシーの侵害と
なる場合があります。取り扱いにご注意ください。●運転中、掲載製品のLEDランプを注視したり、操作はおやめください。●クイック録画／撮影機能を
おこなう場合、お車を停止し、周囲の安全を確認したうえで操作してください。●夜間に録画した映像にノイズが入っているように見えたり、夜間の
映像が白っぽく録画されることがありますが、正常動作です。●録画の条件により、録画のフレームレートが変わる場合があります。■取り付けについて
●掲載製品の誤った取り付けは、道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。正しく取り付けてください。●掲載製品は取扱説明書に
従って正しく取り付けてください。誤った取り付けは道路運送車両法違反となるばかりか、交通事故やケガの原因となります。●他の無線機やテレビ、
ラジオ、パソコンなどの近くで使用すると、影響を与えたり、受けたりすることがあります。●AMラジオにノイズ干渉する場合があります。●掲載製品は
防水構造ではありません。必ず車内へ取り付けてください。■microSDメンテナンスフリー機能について●録画画質設定の変更や、microSDカードの
状態によっては、フォーマットが必要となります。●付属のmicroSDカードは、工場出荷時の録画画質設定で適応済みです。●新規購入した
microSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。■ナイトビジョン、ナイトビジョンVer.2、Ver.3、ナイトクリア、ナイトクリアVer.2、Ver.3に
ついて●設定を強くした場合、夜間の映像で強い光（ヘッドライトなど）の部分で白飛びする場合があります。■アイドリングストップ車での使用について
●一部のアイドリングストップ車では、再始動時に電源確保のため各部分への供給
電圧が低下することがあります。これにより本体の電源が落ちる場合があります。
■「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標となります。■その他の
注意について●付属のカメラはリヤ取り付け専用です。フロントに取り付けないで
ください。●製品のデザインや仕様は、改良等のため、予告なく変更する場合が
あります。●画面はハメコミ合成です。●掲載の写真はイメージで実際には必要な
配線を省略しているものもあります。●掲載製品の誤った取扱いによる車両や
車載品などの事故・破損・故障・損害等が発生しましても当社は一切の責任を
負いかねます。また保証なども一切いたしかねます。

●掲載製品の取り付けによりサンバイザーが使用できない場合があります。●ミラーの角度調整をするときは、掲載製品を持って行うと外れる場合がありますので、純正ルームミラーを
持って調整をしてください。●掲載製品が純正ルームミラーにきちんと装着されていることを確認の上、走行してください。●掲載製品を装着しますと、純正ルームミラーの防眩機能は
使用できません。●掲載製品は、純正ルームミラーと視界範囲が異なります。●掲載製品は純正ルームミラーに直接取り付けるため、振動などでミラーが振れてしまうことや、ルーム
ミラー自体が傾いてしまう場合があります。●ＧＰＳアンテナの先端が車体のルーフより内側にある場合、電波を受信できない場合があります。●エアバッグ装着車に取り付けの際は、
お車の取扱説明書をご覧ください。●夜間走行の際、ミラーが暗く見えづらい場合があります。これはハーフミラーの特性によるもので、不良や故障ではありません。あらかじめご了承ください。

※取り付け時は、ルームミラーに強い荷重が掛からないよう、ルームミラーを支えて行ってください。
　また、車体への取り付け強度が弱い一部の車種などは、破損の原因となりますのでご注意ください。 注意 取り付けは確実に行ってください。

落下等によりケガの原因となります。

掲載製品を衝突回避支援システム（カメラ）などを搭載した車両のミラーに設置すると、位置に
よっては衝突回避支援システムからのノイズに干渉し、GPSが測位しづらくなる場合があります。

衝突回避支援システム（カメラ）などを
搭載した車両への掲載製品の設置について

■デジタルインナーミラーの
　取り付けについて
●掲載製品は右記寸法内のミラーに取り付けて
　使用する事が出来ます。
●掲載製品は自動防眩ミラー、特殊なサイズや　
形状のミラーには取り付けることが出来ません　
のでご注意ください。

●純正ルームミラーの
　形状によって取り付け
　出来ない場合があります。
※曲面があるものや
　フックが掛からないもの。

112mm
152mm

58mm～88mmに
取付ける事ができます。

フロントガラス上部から
フロントガラス全体の
20%以内、または
フロントガラス下部から
150mm以内に
取り付けてください。

販売店名

〒242－0002 神奈川県大和市つきみ野7－17－32　TEL.046－273－1100（代） FAX.046－273－1106
●カタログの内容については、販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

●カタログの記載内容は令和4年11月現在のものです。●本カタログを無断で複製、複写、転用することは法律で禁じられています。
Copyright©2022 CELLSTAR INDUSTRIES Co., Ltd. All Rights Reserved.
CellstarおよびASSURAは、セルスター工業株式会社の登録商標です。その他会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
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スモークガラス
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対応



＋

●機能の詳細はP17～21、
　スペックに関しては
　P24をご覧ください。

超速
GPS
採用

車内側180°暗視カメラ
赤外線LED搭載

付属

GB

大容量
（クラス10）64



夜間に強い
前後2カメラ

機能充実の2カメラ
コンパクトモデル

パーキングモードボタン

パーキングモード
画像設定

パーキングモードタイマー

起動時にパーキングモードの
ON/OFFを音声でお知らせ

※パーキングモードはオプションの常時電源コードが必要です。

超速
GPS
採用

パーキングモードボタン

パーキングモードタイマー

起動時にパーキングモードの
ON/OFFを音声でお知らせ

※パーキングモードはオプションの常時電源コードが必要です。

パーキングモード
オンです。

microSD
メンテナンスフリー

超速
GPS
採用

microSD
メンテナンスフリー



超速
GPS
採用

microSD
メンテナンスフリー

超速
GPS
採用

2
カメラ



2
カメラ

100万画素

専用カメラ増設で後方録画も可能!

本体／取り付け例 別体カメラ／取り付け例

●専用オプションカメラ

GDO-28（別売）

※セーフティーレーダー接続時のみ。
●機能の詳細はP17～21、
　CS-52FRWのスペックはP25、
　CS-51FRのスペックはP26をご覧ください。

●セーフティレーダーは別売です。

［GPS情報］［電源］［設定］も
セーフティレーダーと共有できる！

microSD
メンテナンスフリー

※前方用のみ　●機能の詳細はP17～21、スペックに関してはP25をご覧ください。

microSD
メンテナンスフリー

超速
GPS
採用（オプション）



前方
録画
前方
録画

後方
録画
後方
録画

超速
GPS
採用

360°
対応
360°
対応

2
カメラ

夜間も鮮やかに360°録画

●機能の詳細はP17～21、スペックに関してはP26をご覧ください。

超速
GPS
採用

前方と左右
180°録画
前方と左右
180°録画

車内と左右
180°録画
車内と左右
180°録画

●専用オプションカメラ

GDO-28（別売）

microSD
メンテナンスフリー

microSD
メンテナンスフリー



ドライブレコーダー機能付き
デジタルインナーミラー

フロントカメラ増設可能

●機能の詳細はP17～21、スペックに関してはP27をご覧ください。

超速
GPS
採用

microSD
メンテナンスフリー



前方 前方

●機能の詳細はP17～21、
　スペックに関しては
　P27をご覧ください。

CS-53FH CS-23FH

長く録れる
コンパクトモデル

機能充実の
コンパクトモデル

超速
GPS
採用

●機能の詳細はP17～21、
　スペックに関してはP27を
　ご覧ください。

超速
GPS
採用

パーキングモードボタン

パーキングモードタイマー

※パーキングモードはオプションの常時電源コードが必要です。

パーキングモードボタン

パーキングモードタイマー

起動時にパーキングモードの
ON/OFFを音声でお知らせ

※パーキングモードはオプションの常時電源コードが必要です。

デジタルズーム

パーキングモード
オンです。

●専用オプションカメラ

GDO-28（別売）

microSD
メンテナンスフリー

microSD
メンテナンスフリー

取り付け例 取り付け例



前方

●機能の詳細はP17～21、スペックに関してはP27をご覧ください。

microSD
メンテナンスフリー

超速
GPS
採用

WideQuadHD・370万画素の超高画質！

FullHDよりも
鮮明に録画
できます。

WQHD／370万画素

2560

1440

FullHD／200万画素

1920

1080

超高画質録画が可能!
370万画素
WQHDモデル ナイトクリア

HDR

HDR［ハイダイナミックレンジ］
搭載

こだわり
6

フルハイビジョンWQHD

こだわり
8



クイック録画機能（手動）　イベントを手動で録画する機能です。

常時録画モード

継続…

-------

-------

-------

-------1分 1分 1分 1分 1分

イベント録画モード（自動）   常時録画中にイベント（走行中の外部衝撃や事故）が発生した
場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅（速い）し、前後のイベント録画ファイルを生成します。
イベント録画モード後、常時録画モードに戻ります。
※常時録画はイベント発生まで録画します。

常時録画ファイル

イベント
発生

の組み合わせによる記録

＜バッテリーを保護＞■タイマー機能によって電源供給する時間を0、1～12時間まで任意設定
できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。■電圧監視機能によって
設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。

高精度な
自車位置測位

オービスなど速度取締機の
設置ポイントをおしらせ

高速道路上の逆走が
発生しやすいエリアをおしらせ

※iOS、Android 4.4には対応していません。
※Android 5.0以降、SDカードの書き込み権限の設定が必要です。
※Android 12は、スマートフォンの規格に合った市販のSDカードリーダーを使用してデータを転送してください。
※スマートフォンは、メモリー状況、使用環境などさまざまな要因によりアプリが正常に動作しない場合があります。

大事な録画ファイルを消してしまわないよう、本体でロック（保護）設定することができます。大事な録画ファイルを消してしまわないよう、本体でロック（保護）設定することができます。

※CS-93FH

LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。
※パーキングモードでは、常時録画画質の設定によって変動します。

CS-53FH、
CS-23FHは
ボタンを
ワンタッチ。 ※CS-53FH



左記のサイトよりご登録してください。
https://jdrc-omimai.sakura.ne.jp/

万が一の事故の際
ドラレコ買替時に補償金がでます。

フロントガラス

撮影

マウントベース

ルームミラー
撮影

ルームミラー

フロントガラス
マウントベース

一般的な乗用車

フロントガラス

ルーム
ミラー 撮影

マウントベース

ワンボックスやトラックなど フロントガラスが寝ている車

右サイド／右側面録画右サイド／右側面録画リヤガラス／後方録画リヤガラス／後方録画

※タイムラプス録画は、イベント録画、モーション録画、クイック録画はおこないません。また録画ファイルには音声、3Gセンサー
情報は記録されません。位置情報は映像上にインポーズして記録します。1秒に1フレームで再生時は約30倍速。※LED信号非対応。

地上デジタルテレビと電波干渉しにくい地上デジタルテレビと電波干渉しにくい
セルスターのドライブレコーダーは、車内の
地上デジタルテレビと電波干渉しにくいよう
設計されているから映りが断然キレイ!

※ダッシュボードに取り付け可能な機種



セルスターは自社「三重工場」一貫生産で
すべてのドライバーに

「安心」と「安全」をお届けします。

ビデオ出力コード
録画中のリアルタイム映像を出力する場合に使用します。

セーフティレーダー接続用コード（12V車専用）

GDO-02
■コード長：1m 
■JANコード：4962886890020 

GDO-43
■コード長：4.5m  
■JANコード：4962886020434

GDO-11（3極DCプラグ）
■コード長：3.6m  
■JANコード：4962886020113 

GDO-21
■サイズ：135（Ｗ）×43（H）mm 
■ＪＡＮコード：4962886020212

GDO-20
■サイズ：135（Ｗ）×43（H）mm 
■ＪＡＮコード：4962886020205

GDO-27
■サイズ：135（Ｗ）×43（H）mm 
■ＪＡＮコード：4962886020274 

GDO-12（3極DCプラグ）
■コード長：0.8m  
■JANコード：4962886020120 

GDO-08
■コード長：3.5m  
■JANコード：4962886020083   

パーキングモード機能を利用する場合に使用します。最大12時間まで電源を供給します。

＜おすすめ取り付け例＞

GDO-11
（3.6m)

専用コード

別途お買い求めください。

カメラ警告対応の当社製セーフティレーダーに接続すれば
ケーブル1本で電源がとれ、走行中の映像をモニターに
表示できます。

ドライブレコーダー反射ステッカー
反射タイプで夜間でも目立つ、窓ガラスに貼るだけの簡単ステッカー。ドライブレコーダー装着を知
らせ“あおり運転”などの危険運転を抑制させる効果があります。

ドライブレコーダーステッカー

セーフティレーダー・ドライブレコーダーの
対応機種についてはコチラを参照してください。

ポップなデザインで、車外へドライブレコーダーの設置をアピールします。
セーフティレーダー相互通信用コード（12V車専用）

直結配線DCコード（3極DCプラグ）

GDO-06
■コード長：3.6m  
■JANコード：4962886020069

GDO-07
■コード長：0.4m  
■JANコード：4962886020076

GDO-16
■コード長：0.8m  
■JANコード：4962886020168

＜おすすめ取り付け例＞

GDO-06
（3.6m)

専用コード

セルスター製のセーフティレーダー「相互通信対応機種」と
ケーブル一本で電源やGPS情報がとれ、レーダー画面で
ドライブレコーダーの操作や走行映像の確認ができます。   

常時電源コード（３極DCプラグ）

GDO-22
■コード長：9.0m  ■JANコード：4962886020229

GDO-15 ■コード長：5m  ■ＪＡＮコード：4962886020151
GDO-26 ■コード長：9m  ■ＪＡＮコード：4962886020267
GDO-42 ■2A  ■コード長：5m  ■ＪＡＮコード：4962886020427

GDO-10 ■コード長：DC OUT 5ｍ／DC IN 1m  ■ＪＡＮコード：4962886020106

セルスター製ドライブレコーダー専用の
アクセサリーソケット用ＤＣコード。

DCコード（3極DCプラグ/2A）

GDO-24 ■コード長：DC OUT 9ｍ／DC IN 1m  ■ＪＡＮコード：4962886020243
GDO-41 ■2A  ■コード長：DC OUT 5ｍ／DC IN 1m  ■ＪＡＮコード：4962886020410

カメラ接続コード

GDO-31
■サイズ：90（Ｗ）×90（H）mm
■ＪＡＮコード：4962886020311

GDO-33
■サイズ：128（Ｗ）×70（H）mm
■ＪＡＮコード：4962886020335

GDO-35
■サイズ：135（Ｗ）×43（H）mm
■ＪＡＮコード：4962886020359

GDO-SD8G1
●記録容量：8GB（SDHC）
●スピードクラス：スピードクラス10
■ＪＡＮコード：4962886025057

GDO-SD32G1
●記録容量：32GB（SDHC）
●スピードクラス：スピードクラス10
■ＪＡＮコード：4962886025071

GDO-SD16G1
●記録容量：16GB（SDHC）
●スピードクラス：スピードクラス10
■ＪＡＮコード：4962886025064

GDO-SD64G1
●記録容量：64GB（SDXC） 
●スピードクラス：スピードクラス10/
   UHS-ⅠUHS スピードクラス1
■ＪＡＮコード：4962886025088

GDO-SD128G1
●記録容量 128GB（SDXC） 
●スピードクラス：スピードクラス10/
   UHS-ⅠUHS スピードクラス1
■ＪＡＮコード：4962886025095

GDO-32
■サイズ：90（Ｗ）×90（H）mm
■ＪＡＮコード：4962886020328

GDO-34
■サイズ：128（Ｗ）×70（H）mm
■ＪＡＮコード：4962886020342

GDO-36
■サイズ：135（Ｗ）×43（H）mm
■ＪＡＮコード：4962886020366

ドライブレコーダー専用 microSDHC/SDXCカード
セルスターのドライブレコーダーに最適。

https://www.cellstar.co.jp/products/pdfs/radar_drive/taiou.pdf

GDO-19 
■JANコード：4962886020199

■コード長：4.5m

GDO-44 
■JANコード：4962886020441

■コード長：14m



30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム

※1：microSDカード 8GB～32GB （クラス10/SDHC規格準拠）、64GB（クラス10/SDXC規格準拠）その他、スピードクラスと　　して右記以上を推奨  ●SDスピードClass：Class10  ※弊社オプションmicroSDカード推奨。　※2：microSDカード 8GB～32GB
 （クラス10/SDHC規格準拠）、64GB（クラス10/SDXC規格準拠）その他、スピードクラスとして右記以上を推奨  ●SDスピード　　Class：Class10  ●UHSスピードクラス：U1以上  ●Videoスピードクラス：V30以上   ※弊社オプションmicroSDカード推奨

レーダーと相互通信２カメラ360°+リヤ録画



○ ※セーフティレーダー接続時のみ

レーダーと相互通信 360°録画 無線LAN搭載 デジタルインナーミラー 1カメラ

○ ○

30fps、10fps ※タイムラプス録画は1秒に1フレーム


