
GPSレーダー探知機 ［アシュラ］ 総合カタログ

国内自社生産

GPSデータ更新
ダウンロード

無料無料
何回更新しても何回更新しても

準天頂衛星みちびき
NEW

超速受信
準天頂衛星

トリプルセンサーがしっかり監視！トリプルセンサーがしっかり監視！

地図の更新は年間２回！地図の更新は年間２回！ゼンリンのフルマップを新搭載！
（有料サービス）（有料サービス）

●A 受信音声を聞く事ができます。▲1 カーロケ受信のみ ・機能の詳細については弊社ホームページをご参照ください。 ・掲載製品の希望小売価格は全てオープン価格です。

機　　　種

・新Hシステム
・ループコイル
・LHシステム
・NHシステム
・オービス
・可変式速度取締機識別
・トンネル出口速度取締機追跡警告
・トンネル内速度取締機追跡警告
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機　　　種 AR-S10AAR-G10AAR-G20MAR-G30MAR-G40S

速度取締機制限速度
4ステップGPS警告
速度取締機識別
通過速度警告
取締機前下り坂警告
カメラ位置警告
信号無視監視機
速度取締機カウントダウン
取締りポイント
Nシステム
過積載監視システム
交通検問所
制限速度切替りポイント
平均速度超過警告
ユーザーメモリセレクト or ユーザーメモリ
シートベルト待伏せエリア／一時停止待伏せエリア／飲酒待伏せエリア
携帯電話待伏せエリア／信号無視待伏せエリア／一方通行待伏せエリア
右左折禁止待伏せエリア／通行区分違反待伏せエリア／その他待伏せエリア
速度取締機優先警告
速度取締機回避アナウンス
事故多発エリア
事故多発路線
警察署
交通警察隊
急カーブ
駐車禁止重点エリア
駐車禁止最重点エリア
道の駅
ハイウエイオアシス
盗難多発エリア
サービスエリア／パーキングエリア／スマートインターチェンジ
高速道ガソリンスタンド案内
高速道凍結注意アナウンス
県境アナウンス
トンネル入口案内
トンネル出口案内
トンネル内急加減速警告
高速道インターチェンジ案内
高速道ジャンクション案内
交番／派出所／駐在所
消防署
鉄道駅
小学校
中学校
高等学校
自宅案内
公開交通取締情報表示機能
ロード自動選択
高速道路名称ボイス
道路識別機能
GPS警告ポイントロード選択機能
通過速度履歴確認機能
レーダー警告（自動距離測定回路内蔵）
レーダー波受信感度オート切替え機能
ステルスアラーム
レーダーキャンセルメモリ機能
対向車線レーダー警告オートキャンセル機能
L.S.C.（ロー・スピード・キャンセラー）機能
オートトーンダウン機能
カーロケーター受信［ニアミスアラーム／受信感度2段階切替え］
350.1MHz受信
バリケードアラーム
警察デジタル無線
レッカー無線
署活系無線
取締特小無線
警察活動無線
警察電話
ヘリテレ無線
消防無線
消防ヘリテレ無線
新救急無線
ＪＨ無線
警備無線
レシーバーオートミュート機能
スキップ機能［ワンスキップ／スキップメモリ］

GPSデータ更新ダウンロード
公開交通取締機情報
実写案内
GPSスポット追加機能
デジタルフォトフレーム
警告画面カスタマイズ
警告音カスタマイズ
走行ログ
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■ターゲット識別一覧表

・ モニタサイズ
・ リモコン
・ タッチパネル
・ Gセンサー
・ ジャイロセンサー
・ 無線受信
・ 気圧センサー
・ 準天頂衛星「みちびき」対応
・ 超速+超高感度GPS
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AR-S10AAR-G10AAR-G20MAR-G30MAR-G40S

デジタルメーター
アナログメーター
衛星情報
デジタル時計1
デジタル時計2
デジタル時計3
ミラー専用デジタル時計
アナログ時計1
アナログ時計2
エコドライブ
フルマップ
エリアビュー
デジタルフォトフレーム（microSDカード機能）
電圧計
Gモニター
傾斜計
高度計
気圧計
アウトドア

オフ
モードセレクト
アナウンス設定
マナーモード 
ミュート機能 
エリアタイムディマー機能 
反則金データベース
セレクティブアイコン
緯度経度表示機能
GPS測位アナウンス
オートボリューム調整機能
日差し注意
時報アナウンス
スクリーンセーバー機能
GPS警告ポイント消去機能
明るさ5段階調節機能（昼・夜） 
マップアイコン表示機能
公開交通取締情報表示機能 
使用状況表示機能
ESインフォメーション

ワンタッチ待受画面セレクト
画面表示オン／オフ機能
自動画面反転
初期化
らくらくモード
実写警告
アニメ警告
音声警告
ヘッドライト点灯案内
長時間運転休憩案内
長距離走行案内
速度アラーム
フルマップデータ更新
GPSデータ更新
警告画面カスタマイズ
警告音カスタマイズ
走行ログ記録
GPSスポット追加機能
microSDで実写案内
ミラー
ダッシュボード
サンバイザー

■機能・仕様一覧表

■My Cellstar + Sync ◆本体●GPS受信部●受信方式：12ｃｈパラレル受信●受信周波数：1575.42MHz●レー
ダー受信部●受信方式：ダブルスーパーヘテロダイン方式●受信周波数：Xバンド、Kバン
ド●レシーバー部●受信方式：ダブルスーパーヘテロダイン方式●受信周波数：
350.1MHz、407MHz帯●電源電圧：DC12V/24V●動作温度範囲：-10℃～+65℃●本体
サイズ：98（W）×21.7（D）×56（H）ｍｍ［突起部除く］●本体重量：102g●表示部：AH-IPS
液晶◆リモコン●使用電池：リチウム電池 CR2032×1●動作温度範囲：-10℃～+65℃
●リモコンサイズ：32（W）×13（D）×66（H）ｍｍ■JANコード：4962886130461

microSDカード付属／Gセンサー／ 3.0 インチ AH-IPS液晶／リモコン付き／ワンボディータイプ／GPSレーダー探知機

■AR-S10A 取付例 ■リモコン 取付例

リモコン（ホルダー付）ダッシュボード2ダッシュボード1

レーダー探知機 専用オプション 当社製品専用の別売オプションです。

■レーダー探知機（GPSモデル含む）専用の電源スイッチ付きDCコードです。
■本体サイズ：75（W）×34（D）mm［コード・突起部除く］　■コード長：4.5m
■JANコード ：4962886219104　■オープン価格

電源スイッチ付DCコードストレートタイプ

■レーダー探知機（GPSモデル含む）専用の電源スイッチ付きDCコードです。
■本体サイズ：62（W）×23.5（D）mm［コード・突起部除く］　■コード長：0.7～1.5m
■JANコード：4962886219203　■オープン価格

電源スイッチ付DCコードカールタイプ

■レーダー探知機（GPSモデル含む）専用の電源直付DCコードです。
■コード長：3.5m
■JANコード：4962886190045　■オープン価格

電源直付DCコード

■レーダー探知機を、ダッシュボードに固定する際に使用します。
■本体サイズ：40（W）×40（D）mm×3（H）mm
■JANコード：4962886190069　■オープン価格

ジェルマット

AR-G40S

AR-G30M／AR-G20M／AR-G10A

◆本体●GPS受信部●受信方式：12ｃｈパラレル受信●受信周波数：1575.42MHz●レー
ダー受信部●受信方式：ダブルスーパーヘテロダイン方式●受信周波数：Xバンド、Kバン
ド●レシーバー部●受信方式：ダブルスーパーヘテロダイン方式●受信周波数：UHF330
～470MHz帯、VHF154～162MHz帯●電源電圧：DC12V/24V●動作温度範囲：-10℃～
+65℃●本体サイズ AR-G30M：272（W）×21.8（D）×80（H）ｍｍ［突起部除く］／
AR-G20M：272（W）×18.5（D）×80（H）ｍｍ［突起部除く］／AR-G10A：98（W）×21.7（D）
×56（H）ｍｍ［突起部除く］●本体重量 AR-G30M：312g／AR-G20M：309g／AR-G10A：
107g●表示部：AH-IPS液晶◆リモコン●使用電池：リチウム電池 CR2032×1●動作温
度範囲：-10℃～+65℃●リモコンサイズ：32（W）×13（D）×66（H）ｍｍ
■JANコード AR-G30M：4962886150261／AR-G20M：4962886150254／AR-G10A：
4962886130454

モードでらくらくモードでモモらくく
簡単・安心！

トンネル内や高架下、ビル群等でGPS信号が途切れてもGセンサーに
よって一定区間計測を続けてしっかりと警告します。

Gセンサー

データ更新ダウンロードなどが、カンタンにできる
無料アプリを使えば、 ドライブがもっと楽しくなる！

無料無料無料 【特許出願中】

GPSデータ件数 86,000件以上　取締・検問データ 34,000件以上

3.0インチAH-IPS液晶 micro SD 付きmicro SD 付き

スタイリッシュな
ワンボディーモデル！

超速+超高感度GPS搭載 12V/24V車対応 信頼の5バンド受信

国内自社生産 GPSデータ更新
ダウンロード

無料無料
何回更新しても何回更新しても

NEW

らくらくモード

速度取締機回避アナウンス

設定はとってもカンタン！らくらくモードに設定すれ
ば他には何もしなくてOK！見やすいアイコンで直感
的に状況を把握できるから、簡単・安心！

10約
素早い測位

秒
※10約

素早い測位
秒
※

非搭載車 搭載車

？ ？ ？

自車位置
測位が速い！
自車位置
測位が速い！

超速+超高感度GPS搭載
電源ONでGPSの軌跡を瞬時に計算し、素早く信号を
キャッチ。自車位置を約10秒※で測位する。そして、超高
感度なのでGPS信号を逃しにくい。

ハイスピード

Gセンサー
トンネル内や高架下、ビル群等でGPS信号が途切れても
Gセンサーによって一定区間計測を続けてしっかりと
警告します。

トンネルの中でも
しっかり警告！

トンネル内や高架下、ビル群などでGPS信号が途切れても警告を逃さない！

トンネルの中でも
しっかり警告！

背景にエリアビューを表示するので背景にエリアビューを表示するので
距離感もつかみやすい！距離感もつかみやすい！

背景にエリアビューを表示するので
距離感もつかみやすい！

グラフィカルな警告表示。
実写案内とアニメは任意で変更可能！
任意で変更可能！　任意で変更可能！　

実写案内は、　　　　 とのコラボレーション企画です。

実写
案内

※GPSの受信環境により、動作に時間がかかる場合があります。電源OFFから72時間を経過すると超速GPSは機能しません。その他、様々な条件により機能しない場合があります。

お車の進行方向が警告対象の速度取締機から外れるとお知らせします。

速度取締機までの警告表示を、写真表示やアニメで、
より感覚的にドライバーに伝えます。 

NEW

開発・設計・生産から品質管理まで全て自社内でおこなっています。

国内自社生産だからできる

安心の3年保証国内自社生産

多彩な待受画面
※デジタルフォトフレーム、オフも選べます。

Gモニターデジタル時計1

実写案内ダウンロード

無料アプリで、データ更新ダウンロードなどが、簡単にできる！

公開交通取締情報ダウンロード デジタルフォトフレーム

コラボレーション企コラボレーション企画コラボレーション企画

【特許出願中】 詳しくはwebサイトをご覧ください。　http://www.mycellstar.jp

GPSデータ更新
ダウンロード

無料無料
何回更新しても何回更新しても

毎月更新されるGPSデータの
更新ダウンロードは無料！
毎月更新されるGPSデータの
更新ダウンロードは無料！

両対応
Win/Mac

デジタル時計2 アナログ時計2アナログ時計1

エコドライブ

エリアビュー

デジタルメーター アナログメーター 衛星情報

鮮やかな色の表現が可能。LED
バックライトで視野角も広い。

新型マウントベース アンテナ内蔵で
スッキリデザイン

3.0inch
AH-IPS液晶

超高感度GPSで
バツグンの感度！

奥
行
き

最大
70度

まで傾斜可能！！

奥
行
き

最大
70度

まで傾斜可能！！

NEW

新設計のマウントベ
ースは、奥行きが最
大70度まで傾けら
れるので傾斜のある
ダッシュボードにも
取付可能！取付の幅
が広がりました。

86,000件 以上50種類の高精度GPSデータ
取締・検問データ34,000件 以上

［　　　　　　　］カーロケーター/350.1MHz
GPS/Xバンド/Kバンド

信頼の5バンド受信

信頼のレーダー波
受信機能

不要な警告音を
キャンセル（ピー・キャン）

スピードに合わせた
警告内容を自動判断

NEW
ゼンリンのフルマップを新搭載！
地図の更新は年間２回！ ￥3,980（税込）1枚

地図更新データ入りSDカード

※価格は変更する場合がございます。

詳しくはwebサイトをご覧ください。　http://www.mycellstar.jp

実写案内ダウンロード 最新の実写データをダウンロードできます。

公開交通取締情報ダウンロード
アプリを立ち上げれば
最新更新情報を自動で
お知らせ！

アプリを立ち上げれば
最新更新情報を自動で
お知らせ！

地図でラクラク GPSスポット追加機能
インターネット上の地図で、カンタンにGPSポイントを追加できます。

画像や音声のカスタマイズ
警告画面、音声などを自由に変更する事ができます。

デジタルフォトフレーム
待受画面をデジタルフォトフレームに設定。お好きな写真をスライドショー
表示できます。

一般に公開されている最新の取締情報をダウンロードできます。
※取締情報が公開されていない都道府県もあります。

コラボレーション企コラボレーション企画コラボレーション企画

Plan,1 microSDカード購入ラクラク更新プラン 料金： ￥1,500 （税込） / 1枚 ※別途送料は必要となります。

更新を希望する製品を、弊社お客様相談窓口や、販売店へお預けください。弊社にてデータ更新作業終了後、ご返却い
たします。※データ更新作業の際に工場出荷状態に戻ってしまう場合があります。※お客様のmicroSDカード（記録
媒体）へのデータ書き込みサービスは一切おこなっておりません。

Plan,2 送って更新プラン 料金： ￥3,000 （税込） / 1回 ※別途送料は必要となります。

MyCellstar+Sync 以外に、パソコンを使用しないでデータ更新ができる２つのプラン
（有料）をご用意させていただきましたので、ご利用環境に合わせてお選びください。GPSデータ更新プラン

更新用データの入ったmicroSDカードの購入を、弊社お客様相談窓口や、販売店へご依頼ください。
ご購入いただきましたmicroSDカードを、製品のmicroSDカードスロットへ差込んで、データ更新を行います。

無料アプリで無料アプリで、
データ更新データ更新
ダウンロードやダウンロードや
カスタマイズがカスタマイズが
簡単に簡単にできできる！る！

無料アプリで、
データ更新
ダウンロードや
カスタマイズが
簡単にできる！

【特許出願中】

GPSデータ更新
ダウンロード

無料無料
何回更新しても何回更新しても

毎月更新されるGPSデータの更新ダウンロードは無料！毎月更新されるGPSデータの更新ダウンロードは無料！

両対応
Win/Mac

※AR-S10Aは、GPSデータ更新ダウンロード、実写案内ダウンロード、公開交通取締情報ダウンロード、デジタルフォトフレームのみ対応しています。

■AR-G40S用の外部スピーカーです。
■本体サイズ：46（W）×46（D）×14（H）mm［コード・突起部除く］　■コード長：3.0m
■JANコード：4962886190052　■オープン価格

外部スピーカー

◆アンテナ●GPS受信部●受信方式：12chパラレル受信●受信周波数：1575.42MHz●レー
ダー受信部●受信方式：ダブルスーパーヘテロダイン方式●受信周波数：Xバンド、Kバンド
●動作温度範囲：－10℃～＋65℃●アンテナサイズ：54（W）×52（D）×25.3（H）ｍｍ●重量：
126.8g（アンテナコード含む）●コード長：3.5m●防水仕様：JIS防水保護等級6（IPX6）◆本体
●レシーバー部●受信方式：ダブルスーパーヘテロダイン方式●受信周波数：UHF330～
470MHz帯、VHF154～162MHz帯●電源電圧：ＤＣ12V/24Ｖ●動作温度範囲：－10℃～
＋65℃●本体サイズ：66（W）×59（D）×24（H）ｍｍ●本体重量：51g◆モニター●動作温
度範囲：－10℃～＋65℃●モニターサイズ：98（W）×10.3（D）×56（H）ｍｍ［突起部除く］
●本体重量：83g（モニターコード含む）●表示部：AH-IPS液晶●コード長：1.5m◆リモコン
●使用電池：リチウム電池 CR2016×1●動作温度範囲：-10℃～+65℃●リモコンサイズ：
34.8（W）×5.5（D）×56.4（H）ｍｍ　■JANコード：4962886160536

SPECIF ICAT IONS

AR-S10A

＜アシュラ＞18pカタログ［AR-G70M/AR-G50A/AR-G40S/AR-G30M/AR-G20M/AR-G10A/AR-S10A］　H200×W900mm　表面 ＜アシュラ＞18pカタログ［AR-G70M/AR-G50A/AR-G40S/AR-G30M/AR-G20M/AR-G10A/AR-S10A］　H200×W900mm　表面 ＜アシュラ＞18pカタログ［AR-G70M/AR-G50A/AR-G40S/AR-G30M/
 AR-G20M/AR-G10A/AR-S10A］　H200×W900mm　表面






