
付属品
本体サイズ

マウントベースに装着した本体の向きが
ぐらつく場合は、マウントベースの調整
ネジを締めることで、しっかりと本体を
固定することができます。一度マウント
ベースから本体を取り外し、調整ネジを
ドライバーなどで締め直してください。

： 取扱説明書（本書）、両面テープ
： 50（W） × 50（D） × 40（H）mm

重量 ： 19ｇ

セルスター製レーダー探知機専用

この度は、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくご使用いただくために、本書をよく読み、正しくご使用ください。
また本書は大切に保管してください。

取扱説明書

マウントベース
RO-111

アフターサービス

マウントベースの調整

マウントベースがぐらつく場合

取り付け方法

仕様・付属品

全国自動車用品工業会会員

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32　ＴＥＬ.046-273-1100（代） ＦＡＸ.046-273-1106

http://www.cellstar.co.jp
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※本書は、資源有効活用を目的として、環境に配慮し、大豆油インクを
　使用しております。

※改良のため、本製品の仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

カスタマーサービス　　　 0120-75-6867
（携帯電話・PHSよりおかけの方は、TEL.046ー275ー6867）
ホームページ: www.cellstar.co.jp

本体の底にマウントベースを装着し、マウントベースの裏面に、
ダッシュボード取付用両面テープを貼り付けます。

マウントベースは、ボールジョイント機構を搭載しているため、角度のつい
た場所でも取り付けることができます。本体は最大70度まで角度を調整す
ることができます。

角度の付いた場所に取り付ける際は、右図のように
ダッシュボードでGPS が隠れないように注意して
ください。GPS信号やレーダーを受信しにくくなる
場合があります。

マウントベースをダッシュボードに貼り付けます。
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※イラストはAR-G10Aです。


