
付属品
本体サイズ

マウントベースに装着した本体の向き
がぐらつく場合は、マウントベースの
調整ネジを締めることで、しっかりと
本体を固定することができます。一度
マウントベースから本体を取り外し、
調整ネジをドライバーなどで締め直し
てください。

： 取扱説明書（本書）、両面テープ
： 50（W） × 50（D） × 59（H）mm

重量 ： 26ｇ

セルスター製セーフティレーダー専用

この度は、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくご使用いただくために、本書をよく読み、正しくご使用ください。
また本書は大切に保管してください。

Ⓐ取扱説明書
曲面対応マウントベース
RO-120

お客様相談窓口　カスタマーサービス

マウントベースの調整

マウントベースがぐらつく場合

取り付け方法

仕様・付属品

「全国自動車用品工業会会員」「ドライブレコーダー協議会会員」「東京都自動車部品組合会員」

〒242-0002 神奈川県大和市つきみ野7-17-32　ＴＥＬ.046-273-1100（代） ＦＡＸ.046-273-1106

PP-D569MN-A  2019.3

※本書は、資源有効活用を目的として、環境に配慮し、大豆油インクを
　使用しております。

※改良のため、本製品の仕様等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

本体の底にマウントベースを装着し、マウントベースの裏面に、
ダッシュボード取付用両面テープを貼り付けます。

マウントベースはボールジョイントと角度調整により、角度のついた場所や
曲面にも取り付けることができます。

＊セーフティレーダー本体は、GPSが受信できる場所に設置してください。

マウントベースをダッシュボードに貼り付けます。

調整

ダッシュボード取付用
両面テープ
ダッシュボード取付用
両面テープ スクリューで

固定します。

※イラストはAR-W55GAです。

①

②

0570-006867（ナビダイヤル）

携帯電話・PHS・IP電話などフリーダイヤルがご利用になれない場合 ： 0570-006867
0120-75-6867（フリーダイヤル） 

[ 受付時間］9：00～18：00（土・日・祝日および、弊社休業日を除く）


