
この度は、本製品をご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品を正しくご使用いただくために、本書をよく読み、正しく
ご使用ください。また本書は大切に保管してください。

取扱説明書

宙吊りステー

RO-124

・対象機種を車両のルーフ付近に宙吊りして取り付けるためのステーです。取り付け位
置によっては道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。また取り付けに
よる事故や破損、損傷は、弊社は一切の責任を負いかねます。
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＊ 本書は、資源有効活用を目的として、環境に配慮し、大豆油インクを使用しております。

本製品に対応する対象機種は、弊社ホームページの接続対応表をご覧ください。
https://www.cellstar.co.jp

1 対象機種の本体を反転させて、取り付けます。
宙吊りステーを矢印の報告に差し込んで、「カチッ」と音がするまで矢印の方向に動か
します。
＊宙吊りステーを使用して取り付けた際は、設定変更が必要な場合があります。詳細は
対象機種の取扱説明書を参照ください。

使用例

2 付属の両面テープを宙吊りステーに貼り、車両のルーフ付近に取り付けます。

・宙吊りステー
・両面テープ
・取扱説明書（本書）

付属品

両面テープ

アフターサービス

0570-006867（ナビダイヤル）

携帯電話・PHS・IP電話などフリーダイヤルがご利用になれない場合 ： 0570-006867
0120-75-6867（フリーダイヤル） 

<個人のお客様>　カスタマーサービス
[ 受付時間］9：00～18：00（土・日・祝日および、弊社休業日を除く）

メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォームより質問を送信してください。
https://faq.cellstar.co.jp/

<法人のお客様>　セルスター工業株式会社　本社（代）

TEL.046-273-1100（代）/ FAX.046-273-1106
[受付時間］9：00～18：00（土・日・祝日および、弊社休業日を除く）

油分や汚れなどをしっかりと拭き
取り、両面テープを貼り付けます。

 アドバイス

宙吊りステー
マウントアームは、矢印の部分を
押しながら引き抜くと外れます。

 アドバイス


